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Универсальное устройство защиты бытовой техники от перепадов сетевого напряжения
Особенности устройства защиты

· Эффективно защищает бытовую и офисную технику от импульсных скачков и перепадов сетевого напряжения;
· Устройство адаптировано для защиты аппаратуры, как в городских, так и дачных сетях электроснабжения;
· Настраиваемая задержка повторного включения нагрузки;
· Легкость в использовании и настройке;
· Работает в широком диапазоне температур окружающей среды

Назначение устройства защиты

Длительное воздействие на аппаратуру высокого напряжения, а так же мощные импульсные скачки сетевого напряжения, вызванные грозовыми разрядами, как правило, приводят к немедленному выходу из строя модулей управления бытовой и офисной техники. 

Низкое сетевое напряжение приводит к выходу из строя аппаратуры, имеющей электродвигатели. Это стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники, кондиционеры, СВЧ печи.
Универсальное устройство защиты HP20 предназначено для эффективной, непрерывной защиты бытовой техники в квартире, оборудования в офисе от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, а также, для отключения оборудования от сети при выходе сетевого напряжения за допустимые рабочие пределы. 
Устройство защиты HP20 разработано специально для защиты бытовой и офисной техники, к числу которой можно отнести:

· Стиральные машины
· Посудомоечные машины

· Холодильники

· Кондиционеры

· Плазменные и ЖК телевизоры
· Аудио-, видео - техника, домашние кинотеатры
· Компьютеры и ноутбуки
· Радиотелефоны, факсы
· Принтеры и копировальные аппараты
Подключение
Устройство защиты HP20 включается непосредственно в сетевую розетку бытовой или офисной сети. Защищаемое оборудование должно подключаться через разъем в корпусе прибора HP20. Включение оборудования происходит автоматически при условии, что сетевого напряжение находится в допустимых безопасных пределах.
Работа HP20
Включение и работа

После включения в сеть устройство защиты HP20 непрерывно отслеживает уровень сетевого напряжения. Если напряжение находится в допустимых пределах, то на нагрузку, включенную в розетку на корпусе прибора, подается сетевое напряжение. При этом светится зеленый светодиодный индикатор «Работа». 
Защита от перенапряжений

Если величина сетевого напряжения превысит безопасный верхний порог, устройство защиты HP20 немедленно отключает нагрузку от сети. В этом случае зеленый индикатор гаснет и зажигается светодиодный индикатор красного цвета «Защита», свидетельствуя об отключении нагрузки от сети. 

Описание и настройка порогов срабатывания приведено в разделе «Настройка».
Защита от пониженного напряжения

Если величина сетевого напряжения становится меньше нижнего порога, то в этом случае устройство защиты HP20 не отключает нагрузку немедленно. Продолжая следить за величиной сетевого напряжения, HP20 отсчитывает 10 секунд, и если за это время напряжение продолжает оставаться не выше нижнего порога, происходит отключение нагрузки. 
Другим условием отключения нагрузки при низком напряжении является «глубокое» уменьшение напряжения в сети. Это означает, что сетевое напряжение снизилось до недопустимо низкого порога, который обозначается как предельный нижний порог. В этом случае устройство защиты немедленно отключает нагрузку от сети. Как и в случае перенапряжения, зеленый индикатор гаснет и зажигается индикатор красного цвета «Защита», свидетельствуя об отключении нагрузки от сети. 

Описание и настройка порогов срабатывания приведено в разделе «Настройка».
Защита от высоковольтных импульсных бросков напряжения

Устройство защиты HP20 имеет мощную варисторную защиту от высоковольтных импульсов. Специальные элементы в схеме устройства ограничивают величину всплесков сетевого напряжения на нагрузке, дополнительно защищая подключенное оборудование.

Повторное подключение нагрузки
В случае срабатывания функции защиты, подключенное к устройству HP20 бытовое или офисное оборудование отключается от сети. Светодиодный индикатор красного цвета загорается, сигнализируя о недопустимом напряжении питания. Как только параметры сетевого напряжения придут в норму, устройство защиты автоматически через время задержки включения подключает бытовое или офисное оборудование к сети. 

Описание и настройка задержки включения приведено в разделе «Настройка».
Настройка
Заводские настройки

Если вы затрудняетесь в выборе режима работы или параметра, то установите переключатели 1 и 2 на боковой стенке устройства защиты в положение, показанное ниже на рисунке. Переключатели в этом положении соответствуют заводской установке. Выбор того или иного режима не влияет на качество защиты подключенного бытового или офисного оборудования, а лишь позволяет наиболее оптимально установить параметры защиты в зависимости от условий эксплуатации и типа защищаемого (подключенного) оборудования.
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Выбор режима «Город» - «Дача»
Существует возможность установить пороги срабатывания устройства защиты в зависимости от условий эксплуатации бытовой или офисной техники. Переключатель номер 1 на боковой стенке устройства защиты HP20 отвечает за выбор одного из двух наборов предустановленных порогов срабатывания защиты: «Город» или «Дача». В таблице ниже указаны значения порогов для каждого из режимов.
	Название порога
	Описание действий, связанных с данным порогом
	Режим

	
	
	Город
	Дача

	Верхний порог
	Если сетевое напряжение превышает верхний порог, устройство защиты HP20 немедленно отключает подключенное оборудование от сети
	250 Вольт
	250 Вольт

	Нижний порог
	Если сетевое напряжение меньше нижнего порога, но больше  предельного нижнего порога, устройство защиты HP20 в течение 10 секунд ожидает увеличение напряжения до величины большей, чем нижний порог, иначе отключает подключенное оборудование от сети
	180 Вольт
	170 Вольт

	Предельный нижний порог
	Если сетевое напряжение меньше предельного нижнего порога, устройство защиты HP20 немедленно отключает подключенное оборудование от сети
	160 Вольт
	150 Вольт


Настройка задержки включения

Задержка повторного включения - обязательное требование производителей бытовой и офисной техники. Запрещается отключать прибор от сети и сразу же включать его в сеть. В руководстве по эксплуатации любого электронного прибора обязательно есть отметка о том, через какое время прибор может быть повторно включен в сеть переменного напряжения. В устройстве защиты HP20 существует возможность установки задержки повторного включения в зависимости от типа защищаемого (подключенного оборудования). Переключатель номер 2 на боковой стенке устройства защиты HP20 отвечает за выбор одной из двух возможных задержек: «Короткая задержка» или «Длинная задержка». В таблице ниже указаны значения задержек повторного включения.
	Название задержки
	Рекомендации по использованию
	Время задержки

	Короткая
	Рекомендуется использовать при подключении и защите:

· Стиральной машины

· Посудомоечной машины

· Плазменных и ЖК телевизоров
· Компьютера или ноутбука
· Аудио-, видео- техники
· Домашнего кинотеатра

	10 секунд

	Длинная
	Рекомендуется использовать при подключении и защите:

· Холодильника

· Кондиционера


	60 секунд


Технические характеристики устройства защиты HP20
	Характеристика
	Значение
	Ед. изм.

	Номинальное напряжение питания
	220
	В

	Номинальная частота тока сети
	50
	Гц

	Допустимое напряжение питания
	380
	В

	Максимальный ток нагрузки
	16
	Ампер

	Макс. энергия поглощения (импульс 10/1000мкс)
	200
	Дж

	Время срабатывания импульсной защиты
	25
	нс

	Верхний порог срабатывания
	250
	В

	Напряжение возврата верхнего порога
	245
	В

	Нижний порог срабатывания
	180/170
	В

	Напряжение возврата нижнего порога
	185/175
	В

	Предельный нижний порог срабатывания
	160/150
	В

	Точность определения порога срабатывания
	2
	В

	Задержка повторного включения
	10/60
	с

	Время срабатывания по верхнему порогу
	50
	мс

	Время срабатывания по нижнему порогу
	10
	с

	Время срабатывания по предельному нижнему порогу
	50
	мс

	Максимальная мощность нагрузки
	3,5
	кВт

	Электрическая износостойкость реле отключения нагрузки
	100000
	циклов

	Габаритные размеры, ДхШхВ
	120х70х45
	мм

	Диапазон рабочих температур
	-40…+50
	°С

	Температура хранения
	-50…+60
	°С

	Гарантийный срок
	12
	Мес.

	Срок службы
	16
	лет
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