Сервисный центр «МЕГАПОЛИС»

Запчасти,  ремонт и установка стиральных, посудомоечных и сушильных машин.

Москва, м. Кисельный пер., 7 Тел: (495) 728-18-33, (495) 728-19-66

Универсальный модуль для посудомоечных машин Bosch серии SRV
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Сервисная инструкция по настройке электронного модуля управления для посудомоечных машин Bosch серии SRV.
Внимание

Перед установкой электронного модуля ознакомьтесь со списком совместимых с электронным модулем посудомоечных машин. Информация представлена в Приложении 1:

Внимание

Перед установкой электронного модуля в корпус посудомоечной машины необходимо произвести следующие настройки: 
· Выбрать набор программ мойки; 

· Установить расход соли;
· Настроить звуковой сигнал окончания мойки.
В случае, если заводские установки соответствуют требованиям потребителя, настройка модуля не требуется.

Выбор набора программ

Требуемый набор программ указан на панели управления (передней дверце) посудомоечной машины (см. рис.1 и таб.1). 
Для установки набора программ требуется выполнить следующие действия:

2. Подключить все разъемы жгута посудомоечной машины к модулю управления;

3. Найти в строках таблицы такую же последовательность символов (программ мойки) как на панели управления посудомоечной машины. Код последовательности указан в коленке «Код»;

4. Одновременно нажать и удерживать кнопки K1, K2, K3, K4. Нажать кнопку питания посудомоечной машины. Пока нажаты кнопки K1, K2, K3, K4 индикаторы L1, L2, L3, L4 мигают. Как только кнопки K1, K2, K3, K4 будут отпущены, текущий код в двоичном формате отобразится на дисплее L1, L2, L3;
5. Другие наборы программ (коды) могут быть выбраны нажатием кнопки К2. Каждое нажатие увеличивает код на единицу;
6. Новый набор программ (новый код) запоминается при выключении питания посудомоечной машины.

Установка расхода соли 
Расход соли устанавливается в пределах трех градаций (см. рис.1 и таб.2): 

· малое количество;

· среднее количество;

· большое количество.

Для установки расхода соли требуется выполнить следующие действия: 

1. Подключить все разъемы жгута посудомоечной машины к модулю управления;

2. Нажать и удерживать кнопку K2. Нажать кнопку питания посудомоечной машины. Пока нажата кнопка K2 индикатор L2 и индикатор соли мигают 
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. Как только кнопка K2 будет отпущена, текущий код отобразится на дисплее L1, L2;

3. Другой расход соли (код) может быть выбран нажатием кнопки К2. Каждое нажатие увеличивает код на единицу;

4. Новый расход соли (новый код) запоминается при выключении питания посудомоечной машины.

Настройка звукового сигнала окончания мойки

Звуковой сигнал окончания мойки имеет два режима работы (см. рис.1 и таб.3):
· Звуковой сигнал включен;

· Звуковой сигнал отключен.

Для установки режима работы звукового сигнала требуется выполнить следующие действия: 

1. Подключить все разъемы жгута посудомоечной машины к модулю управления; 

2. Нажать и удерживать кнопку K3. Нажать кнопку питания посудомоечной машины. Пока нажата кнопка K3 индикатор L3 мигает. Как только кнопка K3 будет отпущена, текущий режима звукового сигнала (код) отобразится на дисплее L3;

3. Другой режим звукового сигнала (код) может быть выбран нажатием кнопки К3. В качестве подсказки выбор режима «Звуковой сигнал включен» сопровождается коротким сигналом модуля управления.
4. Новый режим звукового сигнала (новый код) запоминается при выключении питания посудомоечной машины.
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Рис.1. Электронный модуль управления в корпусе.
Выбор набора программ

Таблица 1

	Код
	Кнопки
	Дисплей

	
	К1
	К2
	К3
	К4
	К5
	L1
	L2
	L3

	0
Заводская установка
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	- Intensive 70°
	
[image: image58.emf] 


	- ECO 50°
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	- Quick wash 30°
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	- Normal 65°
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	- Gentle 40°
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	- Pre-rinse


Установка расхода соли
Таблица 2
	Код
	Расход соли
	Дисплей

	
	
	L1
	L2

	0
	Малый
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	1
	Средний (Заводская установка)
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	2
	Большой
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Настройка звукового сигнала окончания мойки

Таблица 3
	Код
	Режим звукового сигнала
	Дисплей

	
	
	L3

	0
	Отключен
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	1
	Включен (Заводская установка)
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Рис.2. Внешний вид электронного модуля управления
Приложение №1

Список совместимых с электронным модулем посудомоечных машин Bosch серии SRV
	Модель посудомоечной машины Bosch
	Номер запчасти по каталогу

	SRV3303/01
	267745

	SRV3303/02
	267745

	SRV3303/04
	267745

	SRV3303/05
	267745

	SRV3303/10
	267745

	SRV4603GB/02
	267744

	SRV4603GB/04  
	267744

	SRV4603GB/05
	267744

	SRV4603GB/10  
	267744

	SRV4663/01
	267744

	SRV4663/02  
	267744

	SRV4663/04
	267744

	SRV4663/05
	267744

	SRV4663/10
	267744

	SRV5603EU/02
	267744

	SRV5603EU/04  
	267744

	SRV5603EU/05
	267744

	SRV5603EU/10
	267744

	SRVHPH1GB/01
	267744

	SRVHPH1GB/02
	267744

	SRVHPH1GB/04
	267744

	SRVHPH1GB/05
	267744

	SRVIME1/01
	267745

	SRVIME1/05
	267745

	SRVIME2/05
	267745

	SRVIME3/05
	267745

	SRVKBH1/01
	267744

	SRVKBH1/04
	267744

	SRVKBH1/05
	267744
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